
Strombedarf 220-240 V, 50/60 Hz

Energieverbrauch* <1.5 / 1.9 / 3.4 Watt; Standby: <0,5 Watt

Abmessungen (mit Ständer und Diffusor) H 35 x B 14 x T 31,5 cm  

2,8 kg (inkl. Ständer und Netzteil); 2,0 kg, (ohne Zubehör) 

8 /15 /30 m3/h

3 - 67 m3/h

20 /27/44 dB (A)

Motortyp elektronisch kommutierter Lüftermotor

Bedienung via Mobile Smartphone App oder durch Antippen des Atem-Logos am Gerät

Farbe Gehäuse / Standfuß weiß oder schwarz mit metallic grau / metallic grau

Gehäusematerial PC-ABS & PC-Kunststoffe

Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit -20 bis +65 ° C / 0 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Oberfläche: 0.3 m2

Mobile Anwendungen

Displaysprachen
Automatische Sprachauswahl basierend auf der Systemsprache des Telefons:
Englisch, Deutsch, Chinesisch (Mandarin / Kantonesisch) Französisch, Spanisch

Erweiterte Betriebsstufenauswahl
ja (Verwenden Sie die mobile App oder tippen Sie auf das Atem Logo auf dem
Gerät, um die Lüftergeschwindigkeit zu steuern; LED-Anzeige)

Mitgeliefertes Zubehör

IQAir® Atem®

* pro Stufe bei werkseitiger Standardeinstellung

Technische Daten

Gewicht (inkl. Filter)

Luftdurchsatz inkl. Filter*

Anpassbares Luftvolumen  

Schallleistung*

Filterkon�guration

Partikelfilter

Ausstattung

Intelligente Filterüberwachung
ja (Mobile App; LED unter Diffusor blinkt zweimal rot, wenn der Filter gewechselt werden 
muss)

PureJetTM Diffuser, Netzteil mit 4 regionalen Steckern, Standfuß

iOS und Android; steuert bis zu 4 Atem-Luftreiniger über Bluetooth

Atem HyperHEPA® Filter
Medium: Kombination von synthetischen und anorganischen Fasern
Effizienz: ≥ 99% bei 0.3 µm

Durchschnittliche Filterlebensdauer: ca. 1 Jahr (basierend auf einer durchschnittlichen 
täglichen Nutzung von 10 Stunden auf Betriebsstufe 3*

© 2019 IQAir Gruppe, Schweiz. Alle Rechte vorbehalten. IQAir®, Atem® und HyperHEPA® sind eingetragene Marken der IQAir Gruppe. PureJetTM 

ist eine Marke der IQAir Gruppe. IQAir behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Angaben jederzeit und ohne vorherige 

Ankündigung zu ändern. 

Technische Spezifikationen: IQAir Atem® Desk

Schweizer Design
Der Atem wurde von Designern und Ingenieuren 
des IQAir-Teams in der Schweiz entwickelt. 

Hergestellt in Deutschland
Der Atem wird in der IQAir-eigenen Produktionsstätte 
in Süddeutschland hergestellt.

www.iqair.com




